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ZEN® referentie 2010 

Marktsegment  Utiliteit  

Opdrachtgever  KNAW / Burgers Ergon Installatietechniek  

Adviseur  DWA Installatie en Energieadvies BV  

Toepassing  Laden van een hoog -temperatuur bron  

Systeemgrootte  457 m
2
 collectoren ZENÈ Renewables STC V4200 

Omvang levering  
Advies en systeemontwerp, levering gehele systeem, ge-
hele montage, projectbegeleiding, turn -key oplevering  

Realisatie  Maart tot augustus 2010  

Systeemomschrijving: 
Met de 111 thermische collectoren ZEN® V4200 (4,12 m

2
) wordt een opslagvat van 4.600 ltr ver-

warmd. Wanneer de temperatuur hoger is dan 45°C wordt met deze warmte een bron geladen, circa 
1.250 GJ per jaar. 
 
Bijzonderheden:  
Deze hoog -temperatuur brontoepassing is de eerste in de Benelux. Het warme water wordt in 
een kleilaag op 300 meter diep gepompt, en wordt in de winter gebruikt om de gebouwen van deze 
onderzoeksinstelling direct te verwarmen met 35-40°C (dus zonder tussenkomst van warmtepompen 
o.i.d.). 

Engineering en productleverancier: Redenko B.V. 
(Breda)  www.redenko.nl 

www.zenrenewables.be 


